
L NL

Bouwsystemen
Innovatie. Systeem. Kwaliteit.
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Als meester-tegelzetter had Helmut Wedi bĳ de oprichting van wedi GmbH in 1983 één doel

voor ogen: hoogwaardige en praktĳkgerichte oplossingen te ontwikkelen die de vakman bĳ 

zĳn dagelĳkse werk een echte meerwaarde oplevert. Dit doel is in de loop van de laatste 30 jaar

uitgegroeid tot een filosofie die nu door de tweede generatie met Stephan Wedi consequent

wordt voortgezet.

Bouwen en renoveren met één systeem omvat vandaag dan ook veel meer dan alleen de bekende

wedi bouwplaten. Vooral door de pĳlers 'designelementen', 'spa- en wellnessprojecten' en

'bouwsystemen' samen met dienstverleningen rond verkoopondersteuning en toepassings-

techniek, is wedi uitgegroeid tot hét merk voor de realisatie van badkamers en wellness.

wedi – Bouwen en renoveren in één systeem

„Ongetwijfeld zijn er veel mensen met
competenties, maar slechts weinige
zijn competent genoeg om ze ten
volle te gebruiken.“

Designelementen Spa- en wellnessprojecten Bouwsystemen
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Voorsprong door kennis!
wedi EXPERTS

Neem deel aan onze boeiende seminars voor vakhandelaren, vaklui,
ontwerpers en architecten. Met ondersteuning van gerenommeerde
experts uit de economie en de praktijk en de uitwisseling van erva-
ringen tussen de deelnemers onderling maken wij u klaar voor de
talrijke uitdagingen die de markt te bieden heeft.
Wij delen onze kennis voor uw succes!

Verhoog uw omzet!
Publiciteit, Mediabox en 
badkamerontwerpprogramma

Om te kunnen profiteren van de concurrentievoordelen hebt u als
wedi-klant niet alleen recht op hoogwaardige productsystemen,
maar ook op verkoopondersteuning die is afgestemd op uw indi-
viduele eisen. Voor vaklui en -handelaren bieden wij daarom een
all-in-pakket met marketingtools – van technische vakliteratuur 
tot de software van het wedi-badkamerontwerpprogramma. 
Wij helpen u om uw omzet te verhogen.

Een zekerheid voor u:
De wedi afdeling „toepassingstechniek“

Heeft u vragen over onze producten of over de toepassingen? Geen
probleem. Ons „toepassingstechniek“-team staat u steeds met raad
en daad bij. Dit al vanaf uw eerste idee, via een optimaal ontwerp tot
een finaal resultaat.
Op wens ondersteunen wij u graag op het werk.
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Designelementen

Spa- en wellnessprojecten

Bouwsystemen
 wedi bouwplaat-oplossingen

 wedi inloopdouches

 wedi systeemcomponenten

 wedi Sanbath – Wastafels, douches en badkuipen

 wedi Fundo – Designdouches, vloer- en wandelementen

 wedi Moltoromo – Modulair wandsysteem

 wedi Sanoasa – Lig- en zitbanken

 wedi Sanoasa – Stoomcabines multicenter en Vario-cabine

 Ideeën en projectontwerpen met architecten en opdrachtgevers

 Op maat gemaakte systeemproducten

 Innovatieve en modulaire prefabsystemen

 Goed functionerend netwerk voor alle disciplines

 Advies en technische ondersteuning ook op het werk
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Bouwplaat-oplossingen
• Bouwplaten voor wand, vloer en andere constructies
• Vervormbare bouwplaten
• Modulair wandsysteem Moltoromo
• Prefabelementen uit bouwplaten
• Bouwplaten voor balkons en terrassen

Premiummerk wedi
• Competentie in één hand
• Partnerschap voor de vakman
• Reële meerwaarde voor wedi klanten
• wedi bouwplaat – de echte met de blauwe kern
• Veelzijdig systeem – veelzijdige badruimte

Wetenswaardigheden & techniek
• Het principe van de eenvoudige verwerking
• Zeer snel in vergelijkingstests
• Technische basisgegevens
• Overzicht van de actuele verkoopdocumentatie

Systeemcomponenten
• wedi Nonstep-Plus en Nonstep-Plan, contactgeluidsisolatie
• wedi Subliner, afdichtings- & ontkoppelingsbanen
• wedi 610, lijm en afdichtmiddel
• wedi voegmortel speciaal en afdichtsets
• wedi Tools 

Inloopdouches
• Douchevloerelementen met afvoerput
• Douchevloerelementen met sleufdrain
• Wandelementen voor designdouches
• Fraaie wandafvoer
• Onderbouwconstructies en maatwerk
• Afvoersystemen en -roosters
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Premiummerk wedi

„De wereld van de 
is de w

Vanuit Emsdetten over Duitsland en Europa tot
in de hele wereld. wedi werkt nauw samen met de
vakman. Dankzij ons uitgebreide netwerk zijn wij te
allen tijde in staat om snel en zonder omwegen op de
vragen van onze klanten te reageren. Van de innovatie
doorontwikkeling van onze productsystemen profiteren
daarbij talrijke gerenommeerde ondernemingen in
binnen- en buitenland - niet in de laatste plaats omdat
wij de behoefte van de vakman tot in detail kennen.
Waar in de wereld van het vakmanschap u ook thuis-
hoort, wij staan u met kennis, service en passie ter
zijde. Samen op weg naar succes.

Stephan Wedi
CEO wedi GmbH 
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wedi – altijd in de buurt

wedi international

• Australië
• België
• Bosnië en Herzegovina
• Canada
• Denemarken
• Duitsland
• Estland
• Finland
• Frankrijk
• Griekenland
• Groot-Brittannië
• Hongarije

wedi hoofdkantoor

Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

Telefoon +49 2572 156-0
Fay +49 2572 156-133

info@wedi.de
www.wedi.eu

• Ijsland
• Italië
• Kroatië
• Letland
• Litouwen
• Luxemburg
• Nederland
• Noorwegen
• Oekraïne
• Oostenrijk
• Polen
• Portugal

• Roemenië
• Rusland
• Servië
• Slovenië
• Spanje
• Tsjechië
• Turkije
• VS
• Zweden
• Zwitserland
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wereld van wedi.“
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wedi voor vakmensen

 De voordelen besparen de 
verwerker tijd en geld

 Alle oplossingen zijn absoluut 
waterdicht – met fabrieksgarantie

 Geperfectioneerde complete oplossingen
dankzij meer dan 30 jaar praktijkervaring

 Het modulaire systeem creëert 
nieuwe toepassingen – en dus 
bijkomende verdiensten

 Het maken van draagkrachtige 
ondergronden biedt veiligheid 
en toegevoegde waarde

 Concurrentievoordelen door nieuwe
ideeën voor badruimtes en wellness

 Regelmatig praktijktrainingen op 
gebied van techniek en marketing

wedi-systemen zijn fantastisch.
Ze zijn eenvoudig te verwerken,

absoluut hoogwaardig 
en bovendien veilig. 

Gegarandeerd.

Tegelzetter Michael A. 

wedi voor vakhandelaren

 Aantrekkelijke kansen voor extra 
verdiensten door de veelzijdigheid
van het complete programma

 Innovatieve complete systemen met
bouwtechnische goedkeuringen 

 Bindende fabrieksgarantie, 
aanzienlijk minder reclamaties

 Deskundig advies en 
technische support

 Zinvolle POS-tools met voor de juiste
doelgroep de juiste argumenten

 Verkoop- en marketingdocumentatie,
digitaal en op papier

Premiummerk wedi

„De waarde van een ste r
blijkt uit de meerwa a
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Klanten vragen naar de 
wedi-systemen. En ik verkoop

ze uit overtuiging omdat 
ze nieuwe toepassingen 
genereren – voor mij en 
mijn klanten uit het vak.

Handelaar Thomas S.

Geen toegevingen als het om 
kwaliteit gaat, wedi-systemen 
zijn hoogwaardig, innovatief 
en bouwtechnisch gekeurd. 

Optimale voorwaarden 
voor mijn werk.

Architecte Anne R.

wedi voor bouwheren / architecten

 Inspiratie en ideeën voor veelzijdige
vormgevingsmogelijkheden

 Veilige en op elkaar afgestemde 
probleemoplossingen, ook toepasbaar
op moeilijke ondergronden

 Innovatieve productsystemen 
voor renovaties

 In bad- en woonbereik

 Duurzame bescherming tegen vocht en
schimmel, vooral in vochtige ruimtes

 Aanzienlijke vermindering van 
de energiekosten dankzij de 
geïntegreerde warmteisolatie
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a arde die eruit resulteert.“
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wedi bouwplaatsystemen
De wedi bouwplaat heeft een blauwe kern van
(H)CFK-vrij geëxtrudeerd polystyreen hardschuim.
Hierdoor is de wedi bouwplaat de ideale onder-
grond voor alle soorten tegels en pleisterwerk. Hij
kan op bijna iedere ondergrond worden aange-
bracht, is waterdicht, warmte-isolerend, veelzijdig
toepasbaar, licht en stabiel.

Wat heeft wedi INSIDE te bieden?
Het principe van wedi INSIDE is heel eenvoudig:
Hoogwaardige keramische afwerkingen hebben
een absoluut veilige ondergrond nodig.

Vooral onder betegeling vertrouwen tegelzetters
daarom al decennia op de unieke wedi kwaliteit.
100 % waterdicht met 100 % zekerheid – dat
geeft wedi u op een briefje!

Alleen echt met de 

blauwe kern
Het is de kernwaarde, die belangrijk is.
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De blauwe XPS-kern is 100 % waterdicht en blĳft ook bĳ eventuele 
beschadigingen volledig functioneel.

Gekeurd: U hebt alleen nog wedi 610 nodig om de naden tussen de platen
waterdicht te maken. Omdat geen verdere afdichting vereist is, profiteert 
de vakman van een maximum aan veiligheid in een korte installatietĳd.

Het oppervlak op cementbasis vormt dankzĳ het ingewerkt 
weefsel een enorm sterke hechtende ondergrond.

Alle bouwplaatsystemen zĳn prima warmte-isolerend, besparen 
energiekosten en beschermen duurzaam tegen schimmel.
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Met veiligheid: met systeem

Premiummerk wedi

Bouwplaten & wedi 610

abP-gekeurd: alleen al met wedi 610
kunnen voegen waterdicht worden ge-
sloten, zodat geen verdere afdichting
vereist is.  Dat bespaart tijd en geld en
verhoogt de veiligheid in het systeem.

Douchevloerelementen incl. afvoer

Bij ieder van de talrijke douchevloerelemen-
ten is tevens de passende afvoer bij wedi
verkrijgbaar: bij een vakkundige montage is
daarmee de waterdichtheid van het totaal-
systeem te allen tijde gewaarborgd – dat
geeft wedi u op een briefje.

Complete natte ruimte

Wand of vloer, douche of badkuip, 
rekken of badkamermeubels – met het
omvangrijke systeem-assortiment biedt
wedi een modulair en compleet op 
elkaar afgestemd totaalsysteem.

Individuele vervaardigingen

De systeembelofte van wedi eindigt niet
bij het standaardprogramma. Verfraai
uw natte ruimte met eenvoudige of
complexe vormen. wedi vervaardigt
ieder individueel gewenst object in de
fabriek, zodat de eindmontage ter
plekke vlot, eenvoudig en uiteraard in
het systeem kan worden gerealiseerd.

Plug-&-play-systemen

Deze wedi-systemen bieden alles in één:
waterdicht basismateriaal, individuele vor-
men en complete technische installatie.
Van de elektrische leiding en de verwar-
mingsfuncties tot en met de wateraanslui-
tingen is alles kant en klaar voorgemonteerd
en kan met relatief weinig moeite direct
op de bouwplaats worden ingezet.

Spa- en wellnessprojecten

Competentie uit één hand, incl. planning,
vervaardiging en montage. Bij particuliere
en commerciële spa-objecten is wedi de
perfecte partner in de projectbouw. Dank-
zij intelligentie productsystemen en een
wereldwijd netwerk van partners is op
ieder tijdstip hoge kwaliteit bij geringe 
kosten en minimaal risico gewaarborgd.
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0799 (System 2+)

13
0799-CPD-132

DoP 0001

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

Bausatz mit wasserdichten Platten 
und weiteren Komponenten zur 
Herstellung einer Abdichtung 
unter einer Nutzschicht für die 
Verwendung in innen liegenden 
Nassbereichen 

deklarierte Produkt- und System-
eigenschaften siehe Anhang 1 der 
ETA-13/0385

 14/5126
 00/3675

B
o

u
w

p
la

at
-o

p
lo

ss
in

g
en

In
lo

o
p

d
o

u
ch

es
Sy

st
ee

m
co

m
p

o
n

en
te

n
W

et
en

sw
aa

rd
ig

h
ed

en
 &

 t
ec

h
n

ie
k

Pr
em

iu
m

m
er

k 
w

ed
i

Toebehoren & extra's

Alles van wedi: doordacht toebehoren
en handige helpers voor montage, ont-
koppeling, afdichting, verlijming en voor
de contactgeluidisolatie zorgen voor
meer veiligheid op iedere bouwplaats.

Complete systemen voor nagenoeg ieder toepassingsgebied

In de privé-badkamer, het hoogwaardige spabereik of in complete wellness-installaties
– wedi klanten vertrouwen al meer dan 30 jaar op de premiumkwalitet van modulaire
productsystemen. wedi levert niet alleen afzonderlijke producten, maar ook compleet
op elkaar afgestemde en gegarandeerd veilige systemen.
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Veelzijdig systeem – veelzijdige 

1

1

6

5

9

4

3

Premiummerk wedi

wedi bouwplaat
De perfecte tegelondergrond voor
wand en vloer » pagina 20

wedi bouwplaat XXL
Grote platen bijv. als 
scheidingswand » pagina 24

wedi bouwplaat Construct
Buigzaam en flexibel voor speciale
constructies » pagina 26

wedi Fundo douchevloerelementen
Inloopdouchevloerelementen in 
tal van uitvoeringen » pagina 40

wedi Mensolo-L / -U
Prefabelementen voor schappen
en bekledingen » pagina 30

1

2 wedi Moltoromo
Modulair wandsysteem voor het maken
van individuele vormen » pagina 28

6

5

5

3
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badruimte

2

7
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wedi Bathboard
Voor de bekleding van 
de badkuip » pagina 32

wedi I-Board
Kant-en-klare bekleding voor sanitaire
installatiewanden » pagina 34

7

8

9 wedi 610
Uniek lijm en afdichtmiddel voor het afdichten
van voegen bij de wedi systeembouwmaterialen.
» pagina 72
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Bouwtechnisch testcertificaat 

wedi bouwplaten - het gecertifi-

ceerde afdichtingssysteem voor

hoge belastingscategorieën A.

16

wedi bouwplaten XL & XXL
Grote bouwplaten ideaal voor 
scheidingswanden
» pagina 24

wedi Bathboard
Bekleding van badkuipen 
» pagina 32

wedi I-Board
Kant-en-klare bekledingen van sanitaire
installatiewanden 
» pagina 34

wedi bouwplaat

Perfecte ondergrond voor nagenoeg ie-
dere wand- en vloertoepassing
» pagina 20
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Hoogwaardig, veelzijdig en gegarandeerd veilig!

wedi bouwplaat Construct
Buigzaam en flexibel voor 
individuele constructies
» pagina 26

wedi Mensolo-L / -U
Prefabelementen voor schappen en lei-
dingbekledingen 
» pagina 30

wedi Moltoromo
Modulair wandsysteem voor veelzijdige
wanduitvoeringen 
» pagina 28

Bouwplaat-oplossingen

wedi bouwplaat Vapor
Speciale bouwplaat met geïntegreerde
dampremmende laag 
» pagina 36

wedi bouwplaat Balco
Robuuste bouwplaat voor 
buitentoepassingen 
» pagina 38
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Bouwplaat-oplossingen

Perfecte ondergrond voor tegel-

werk met echte meerwaarde

Absoluut 

maatnauwkeurig

Zeer gering

eigengewicht

Veiligheid door een

compleet systeem

Bescherming tegen

vocht en schimmel

Bespaart tot 50 %

verwerkingstĳd

Hoge 

stabiliteit

Met CO2 (GWP 1) 

geschuimd XPS

Energetisch

warmte-isolerend

30 Meer dan 30 jaar 

toepassing in de praktĳk

Kg
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„Sterke voordelen die 
doen wat ze beloven!“

XPS-schuim
100 % waterdicht

Verwerkingsvoordelen
besparen tijd en geld

Goedgekeurd als 
waterdichting, alleen 
nog wedi 610 nodig
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wedi bouwplaat

Lengte: 1250 tot 2600 mm  Breedte: 600 mm  Dikte: 4 tot 100 mm

Bouwplaat-oplossingen
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„De veelzijdige kwaliteitsbouwplaat 
voor nagenoeg iedere toepassing.“

wedi bouwplaten – aan de veelzijdige mogelijkheden van de wedi bouwplaten

voor wand-, vloer- en constructietoepassingen zijn nagenoeg geen grenzen en dat

is niet in de laatste plaats te danken aan de verschillende diktes. De bouwplaten

kunnen op bijna iedere ondergrond worden toegepast. Of het nu gaat om bestaand

tegelwerk, draagkrachtige en niet-draagkrachtige ondergronden, om de vlakke aan-

sluiting op oppervlakken van gipskarton, de toepassing op regelwerk in de afbouw

of erg oneffen wanden - dankzij de eenvoudige verwerking zijn de wedi bouwplaten

optimaal geschikt voor alle toepassingen.

Veelzijdig toepasbaar

bĳv. voor wandtoepassingen bĳv. voor vloertoepassingen bĳv. op een houten en metalen regelwerk
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WEB- INFO

De klassieker 
onder de bouwplaten
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wedi bouwplaat

bĳv. zelfgemaakte badkamermeubels bĳv. douchewanden met nissen bĳv. ombouw van badkuipen 

Bouwplaat-oplossingen
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„Creativiteit zonder grenzen: 
snijden, samenbrengen, verlijmen.“

wedi bouwplaten voor zelfgemaakte constructies – de veelzijdigheid van de

wedi bouwplaten is ongeëvenaard. Of het nu gaat om complete badkamers, individuele

wastafels, creatieve doucheoplossingen of bijzondere ontwerpen, met wedi bouwplaten

kunt u uw ideeën vorm geven. De bouwplaten kunnen te allen tijde – zonder functie-

of garantieverlies – op gewenste formaten en in allerlei vormen worden gesneden

en bieden daarbij optimale warmte-isolatie en waterdichtheid in één.

Op maat snĳden … … uitsnĳden … … verlĳmen of vastschroeven.

Met de wedi bouwplaat is bijna alles mogelijk!
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Constructies snel

en eenvoudig!
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Lengte: 2500 en 2600 mm  Breedte: 900 en 1200 mm  Dikte: 12,5 tot 50 mm

wedi bouwplaat XL & XXL

Bouwplaat-oplossingen
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Uiterst licht en snel toepasbaar

25

Gewoon plaat sen … … verlĳmen en af dichten … … betegelen, klaar !

„Vrijstaande, stabiele wandoplossing met
slechts één enkele wedi bouwplaat.“

wedi bouwplaten XL & XXL – Karakteristiek voor de grote bouwplaten is vooral

de extra grote breedte tot 1,20 m. Hierdoor kunnen ze niet alleen worden gebruikt

als vrijstaande wand, maar verminderen bovendien het aantal naden, waardoor de

montage aanzienlijk wordt vereenvoudigd. De bouwplaten XL en XXL beschikken

over alle voordelen van de klassieke wedi bouwplaat en zijn daarnaast ondanks hun

grootte uiterst licht en eenvoudig te verwerken. Kwaliteit in optima forma.
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Tot 1,20 m breed
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wedi bouwplaat Construct

Lengte: 2500 mm  Breedte: 600 mm  Dikte: 20 tot 50 mm

Bouwplaat-oplossingen
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„De flexibele bouwplaat
voor een vrije vormgeving.“

wedi bouwplaat Construct – Met de wedi bouwplaat Construct hebt u alle 

mogelijkheden bij de individuele vormgeving in eigen hand. Of u op zoek bent 

naar kleine buigstralen of halfronde oplossingen, de bouwplaat Construct stelt 

u in staat uw fantasie de vrije loop te laten dankzij de fabrieksmatig voorgezaagde

lengte- of dwarsinsnijdingen.
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Eenvoudig en snel in vorm gebracht

In de gewenste vorm brengen … … van weefselband voorzien en 

met lĳm insmeren …

… laten uitharden, klaar!

WEB- INFO

Individueel vormbaar
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wedi Moltoromo

60
0,
5

60
0

58
2

Toepassingsvoorbeelden voor wedi Moltoromo

Hoogte: 2600 mm  14 verschillende elementen

Bouwplaat-oplossingen
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„Modulair systeem voor talloze 
wandoplossingen.“

wedi Moltoromo – Met het modulaire systeem wedi Moltoromo kunnen talloze

wandvormen gecreëerd worden met een speciaal effect voor verschillende 

badruimte- en wellnesstoepassingen.

Ronde vormen, oplossingen in hoekvorm of contouren in de vorm van een slang

kunnen eenvoudig en snel gebouwd worden. De afwerkingsmogelijkheden met

tegels, pleisterwerk of andere materialen zijn vrijwel onbeperkt.
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Modulair en vrij te

combineren
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wedi Mensolo-L / -U

Lengte: 2500 en 2600 mm  Breedte: 150 tot 400 mm  Dikte: 20 mm

Bouwplaat-oplossingen

wedi_Broschuere_BAUSYSTEME_NL_2015_v1_rz_606886  21.01.15  09:18  Seite 30



31

„Handige prefabelementen voor
leidingbekledingen en schappen.“

wedi Mensolo-L / -U – De geheime tip onder professionals zijn bouwplaatvarianten

in L- en U-vorm, die op allerlei manieren kunnen worden toegepast. Deze elementen

worden vaak gebruikt voor schapoplossingen of leidingbekledingen. De afwerking

van het oppervlak kan desgewenst met tegels, pleisterwerk of verf geschieden.

Schappen en leidingbekledingen in een handomdraai

Op de gewenste lengte inkorten … … monteren en v ersterken … … betegelen, klaar !

wedi Mensolo-L

wedi Mensolo-U
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Eenvoudige montage
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wedi Bathboard

Lengte: 770 tot 2100 mm  Breedte: 200 tot 600 mm  Dikte: 20 mm

Bouwplaat-oplossingen
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Gewoon plaat sen … … naden verlĳmen en versterken … … inpassen, klaar !
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wedi Bathboard – Met behulp van deze elementen kan in een paar arbeidsstappen

een betegelbare bekleding voor badkuipen en douchebakken worden gemonteerd.

Bijpassende podesten, traptreden en schappen kunnen snel een eenvoudig worden

gemaakt uit de juiste wedi bouwplaat.

„De snelle bekleding van tegen
de wand geplaatste badkuipen
en douchebakken.“

Stabiele tegelondergrond
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wedi I-Board

Lengte: 1245 mm  Breedte: 1200 mm  Dikte: 20 mm

Bouwplaat-oplossingen
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wedi I-Board – Uitpakken, monteren, klaar! wedi I-Board is een compleet voorbereide

montageset voor de bekleding van sanitaire installatiewanden. Met een breedte van

120 cm kan deze plaat eenvoudig aan bijna al uw persoonlijke wensen aangepast

worden. Ondanks het geringe gewicht is het I-Board extreem stabiel en belastbaar. 

„De kant-en-klare bekleding 
voor installatiewanden.“

Exact op maat snĳden …

De perfecte installatiebekleding

… vastschroeven en ver sterken … … betegelen, klaar !
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Compleet in één set
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wedi bouwplaat Vapor

Lengte: 2500 mm  Breedte: 600 mm  Dikte: 12,5 tot 50 mm

Bouwplaat-oplossingen
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wedi bouwplaat Vapor – De wedi bouwplaat Vapor is speciaal gemaakt en goedge-

keurd voor gebruik binnen op wanden van zwembad, in stoombaden, doucheruimtes

en alle ruimtes die om bouwtechnische redenen bij het toepassen van een binnen-

isolatie een dampremmende laag vereisen.

„De speciale bouwplaat voor langdurig sterk
vochtbelaste, extreem vochtige ruimtes.“

De ideale dampremmer

B
o

u
w

p
la

at
-o

p
lo

ss
in

g
en

In
lo

o
p

d
o

u
ch

es
Sy

st
ee

m
co

m
p

o
n

en
te

n
W

et
en

sw
aa

rd
ig

h
ed

en
 &

 t
ec

h
n

ie
k

Pr
em

iu
m

m
er

k 
w

ed
i

Perfecte oplossing

voor wellness
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wedi bouwplaat Balco

Te renoveren ondergronden Ondergronden met en zonder afschot Trappen buiten

Veelzijdige toepassingen buiten

Plaatlengte: 1200 mm  Plaatbreedte: 800 mm  Dikte: 10 tot 50 mm

Bouwplaat-oplossingen
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wedi bouwplaat Balco – Isoleren, afdichten en tegelijkertijd ontkoppelen. De multi-

functionele wedi bouwplaat Balco is toepasbaar op nagenoeg alle ondergronden van

balkons en terrassen en vormt de ideale drager voor een perfecte betegeling buiten. 

Of het nu gaat om balkons, terrassen of trappen buiten, de wedi bouwplaat Balco is

de perfecte oplossing voor nieuwbouw en renovaties.

„De veilige oplossing voor 
duurzame tegelvloeren buiten.“

wedi bouwplaat Balco, afdichtingsset wedi Balco afwerkprofielen

De bijpassende toebehoren
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Speciaal voor 
balkons & terrassen
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Gekeurd: drempelloos bouwen

wedi Fundo is geschikt voor het

maken van inloopdouches volgens

het principe van drempelloos

bouwen.

40

wedi Fundo Ligno
De perfecte oplossing 
voor houten plafonds
» pagina 48

wedi Fundo Plano Linea
Het dunste complete systeem 
met sleufdrain
» pagina 44

wedi Fundo Riofino & Riolito
Hoogwaardig douchevloerelement 
met sleufdrain 
» pagina 56

wedi Fundo Plano
Met 65 mm het dunste wedi
douchevloersysteem ter wereld 
» pagina 46

wedi Fundo Riolito neo

Douchevloerelement met dicht 
bij de wand liggende goot
» pagina 54

NIEUW

NIEUW
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wedi Fundo Primo
Veelzijdig toepasbaar douchevloerelement
met centrale afvoer 
» pagina 52

wedi Fundo Borgo
Douchevloerelement als hoekoplossing 
» pagina 52

wedi Fundo Trollo & Nautilo
Design-douchevloerelement
voor ronde douches
» pagina 50

Afvoeren en roosters

Afvoersystemen en 
hoogwaardige roosters
» pagina 62

wedi Fundo Primo Easy Set
Individuele onderbouwconstructie in
één complete set
» pagina 60

wedi Fundo Riolito Discreto
Fraaie topdesign wandafvoer in één
compleet systeem
» pagina 58
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Rendabel, voor renovatie geoptimaliseerd en zonder opstap!

Inloopdouches
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Inloopdouches

Grote veelzĳdigheid qua 
design, functie en formaat

% Exact gelĳkmatig,
geïntegreerd afschot

Uiterst stabiele 
oppervlaktelaag

Maatwerk 
mogelĳk

Zeer gering 
gewicht

Drempelvrĳ en geschikt
voor rolstoelgebruik

Hoogteaanpassing voor
verschillende tegeldiktes

Kg

Afvoersysteem uiterst
eenvoudig te reinigen

Individueel aanpasbaar 
zonder verlies van garantie
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Ook het schuim
100 % waterdicht 

totaalsysteem

Hoge systeemveiligheid
met fabrieksgarantie

De voordelen besparen
voor de verwerker 

tijd en geld
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Wetenswaardigheden:

wedi Fundo Plano Linea profielen
zorgen voor een technisch en op-
tisch perfecte afsluiting met het
passend afschot.

44

wedi Fundo Plano Linea

Lengte: 900 tot 1200 mm  Breedte: 800 tot 1000 mm  Dikte: 70 mm

Inloopdouches

Incl. geïntegreerde

afvoertechniek
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wedi Fundo Plano Linea – de wedi – innovatie van het jaar is tevens het dunste com-

plete systeem voor inloopdouches met sleufdrain. Samen met de reeds in de fabriek

geïntegreerde afvoertechniek is het systeem slechts 70 mm hoog en vormt het een

bijzonder highlight in de badkamer. De zeer dicht bij de wand geplaatste afvoer, des-

gewenst met korte of lange goot, zorgt voor een hoogwaardig uitzicht en creëert bo-

vendien vrije ruimte voor puur doucheplezier.

„Het dunste complete systeem
met sleufdrain.“

Licht en compact – in recordtijd verwerkt.

Pasnauwkeurig invoegen … … overgangen afdichten … … individueel betegelen.
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Slechts 70 mm
totale opbouwhoogte

WEB- INFO
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wedi Fundo Plano

Lengte: 900 tot 1200 mm  Breedte: 900 tot 1200 mm  Dikte: 65 mm

Inloopdouches

Incl. geïntegreerde

afvoertechniek
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Gewoon op maat snĳden … … pasnauwkeurig invoegen … … betegelen, klaar !

„De dunste wedi – douche ooit, 
perfect geschikt voor renovatie.“

wedi Fundo Plano – Het dunste complete systeem voor inloopdouches op de markt.

Met de fabrieksmatig geïntegreerde afvoer is het totale systeem slechts 65 mm dik.

Bij renovaties waar iedere millimeter telt, is deze innovatie absoluut uniek.

Het product biedt daarbij uiteraard alle voordelen van de meer dan 30 jaar beproefde

producten – van de gegarandeerde absolute waterdichtheid tot de veelzijdige en

eenvoudige toepassing. Renovatie in de perfectie.

Meer dan 50 % tijdsbesparing bij het installeren
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INNOVATIONSPREIS
ALTENPFLEGE 2013
by Vincentz Network

LOBENDE ERWÄHNUNG
WEB- INFO

Slechts 65 mm dun 

in het totaalsysteem
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wedi Fundo Ligno

Lengte: 900 tot 1600 mm  Breedte: 900 tot 1500 mm  Dikte: 20 / 41 mm

Inloopdouches

Wetenswaardigheden:

Het Fundo Ligno afvoerinbouw-
element is speciaal ontwikkeld
voor de toepassing van Fundo
Ligno in houten vloeren.
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„De specialist voor houten vloeren“

wedi Fundo Ligno – Het aan de buitenrand slechts 20 mm dikke, vlakke douche-

element werd speciaal ontwikkeld voor de toepassing in oude en nieuwe gebouwen

met houten vloeren. In tegenstelling tot de gebruikelijke douche-elementen is de

Fundo Ligno aangepast aan de houten vloerafwerking en kan dus uitstekend daarin

worden geïntegreerd – zonder nog meer hoogte op te bouwen en zonder tijdrovende

egaliserende maatregelen. 

Bij de ingebouwde uitvoering wordt de afdichting naar de aansluitende houtconstruc-

tie uitgevoerd met de wedi Fundo afdichtset. Bij even eenvoudige montage op het

hout worden naast de Fundo Ligno de hoogtecompenserende wedi bouwplaten

toegepast. Voor de afdichting is dan alleen nog wedi 610 vereist.

Door en door 100% waterdicht Ontkoppelend effect Speciaal voor houten vloeren

Tot in elk detail doordacht en overtuigend gemaakt
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WEB- INFO

Ideaal voor

renovaties

wedi_Broschuere_BAUSYSTEME_NL_2015_v1_rz_606886  21.01.15  09:21  Seite 49



50

wedi Fundo Nautilo & Trollo

Fundo Nautilo Hoogte: 2015 tot 2515 mm  Lengte: 1890 mm  Breedte: 1515 mm  Dikte: 50 mm
Fundo Trollo Hoogte: 2015 tot 2515 mm  Lengte: 1140 mm  Breedte: 1140 mm  Dikte: 50 mm

Inloopdouches
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wedi Fundo Nautilo & Trollo – Inloopdouches zijn in openbare wellnessvoorzieningen

vandaag bijna al vanzelfsprekend omdat ze optische schoonheid combineren met functio-

naliteit. Het wedi Fundo designconcept combineert creatieve lijnen met natuurlijke vormen

en biedt ook voor de douchevloerelementen Fundo Trollo en Nautilo de passende

wandelementen – desgewenst met of zonder leidingkoker.

„Inloop-wellnessdouches in 
extravagante vormen.“

wedi Fundo Trollo

wedi Fundo Nautilo

Bĳpassende wandelementen 

voor wedi Fundo Trollo …

… en wedi Fundo Nautilo. Kĳk voor

meer informatie op www.wedi.eu
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Perfect design
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wedi Fundo Primo & Borgo

Fundo Primo Lengte: 900 tot 1800 mm  Breedte: 750 tot 1500 mm  Dikte: 40 mm
Fundo Borgo Lengte: 900 tot 1000 mm  Breedte: 900 tot 1000 mm  Dikte: 40 mm

Inloopdouches
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wedi Fundo Primo & Borgo – Vierkant, rechthoekig of halfrond, in het midden van

de ruimte, tegen één wand geplaatst of in de hoek, de wedi Fundo douchevloerele-

menten bieden voor iedere beschikbare ruimte de ideale oplossing en kunnen heel

eenvoudig tot een complete douche worden uitgebouwd met de wedi bouwplaten

of de wedi Moltoromo wandelementen.

„Inloopdouche-elementen voor het efficiënte
gebruik van de beschikbare ruimte.“

wedi Fundo Primo

wedi Fundo Borgo

Vrĳstaande douchewanden 

met wedi-bouwplaten …

… voor ronde vormen wedi Moltoromo.

Kĳk voor meer informatie op www.wedi.eu

B
o

u
w

p
la

at
-o

p
lo

ss
in

g
en

In
lo

o
p

d
o

u
ch

es
Sy

st
ee

m
co

m
p

o
n

en
te

n
W

et
en

sw
aa

rd
ig

h
ed

en
 &

 t
ec

h
n

ie
k

Pr
em

iu
m

m
er

k 
w

ed
i

Voor elke maat

WEB- INFO
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Wetenswaardigheden:

wedi Fundo Riolito neo profielen
maken een technisch en optisch
perfecte afsluiting met passend
afschot mogelĳk.

54

wedi Fundo Riolito neo

Lengte: 900 tot 1800 mm  Breedte: 800 tot 1200 mm  Dikte: 50 – 60 mm

Inloopdouches
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wedi Fundo Riolito neo – Dankzij een nieuwe slankere afvoer in ovale vorm zit de

afvoergoot van de nieuwe Fundo Riolito neo nu heel dicht bij de wand en grote 

tegels kunnen vrijwel voegloos worden gelegd. De hoogteverstelling van de goot

werd direct in de gootafdekking geïntegreerd. Een nieuwe ontwikkeling, die onder

andere een eenvoudigere reiniging mogelijk maakt.

„Flexibele vloerelementen met 
dicht bij de wand liggende goot.“

Eenvoudige en veilige inbouw – als bij de Fundo Riolito

Pasnauwkeurig leggen … … afdichten en voorzien van tegellĳm … … betegelen, klaar !

WEB- INFO

Dicht bij de wand liggende goot
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Wetenswaardigheden:

wedi Fundo Riolito tegelprofielen
zorgen voor een technisch en 
optisch perfecte aansluiting op
het juiste afschot

wedi Fundo Riolito & Riofino

Fundo Riolito Lengte: 900 tot 1800 mm  Breedte: 800 tot 1200 mm  Dikte: 50 – 60 mm
Fundo Riofino Lengte: 900 tot 1800 mm  Breedte: 900 tot 1200 mm  Dikte: 50 mm

Inloopdouches
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wedi Fundo Riofino

wedi Fundo Riolito & Riofino – Karakteristiek voor deze inloopdouche-elementen –

de superieure sleufdrain. Bij de Riolito-uitvoering is de drain aan één zijde geplaatst, bij

de Riofino-versie bevindt zich de drain in het midden. Het noodzakelijke afschot is al in

de douchevloerelementen ingebouwd.

„Hoogwaardige inloopdouche-
elementen met de unieke sleufdrain.“

Sneller en veiliger dan bij dekvloeren die met een afschot moeten worden aangelegd

Pasnauwkeurig leggen … … afdichten en voorzien van tegellĳm … … betegelen, klaar !

wedi Fundo Riolito
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WEB- INFO

Elegante sleufdrain
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wedi Fundo Riolito Discreto

58
Lengte: 800 tot 1000 mm  Breedte: 180 mm  Dikte: 76 mm

Inloopdouches
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„Fraaie wandafvoer met alle voordelen 
van een klassieke vloerafvoer.“

wedi Fundo Riolito Discreto – Tijdloos design en volledig nieuwe vormgevings-

mogelijkheden. De absoluut nieuwe Fundo Riolito Discreto rondt het beeld van de

geteste Riolito en Plano Linea op perfecte wijze af. Als eenvoudig opzetelement creë-

ert deze slimme innovatie een fraaie wandafvoer. Het opzetelement kan daarbij inde

breedte en de hoogte worden uitgebreid. Als bank, als legvak of als complete wand –

de vormgevingsmogelijkheden met deze systeemonderdelen zijn legio. Design 

in de perfectie.

Van zitbank … … tot een complete wand!… en individuele legvakken …
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WEB- INFO

Elegant design
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wedi Fundo Primo Easy Set

Lengte: 900 tot 1800 mm  Breedte: 900 tot 1500 mm  Dikte: 100 mm

Inloopdouches
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wedi Fundo Primo Easy Set – Met deze eenvoudige, complete set kunnen de 

inloopdouches van wedi Fundo Primo – zonder omslachtig opvullen met mortel 

of dekvloer– snel en gemakkelijk op de passende hoogte worden gebracht. Als 

opbouw of klassieke inbouw, de totale bouwhoogte van de Fundo Primo Easy Set

plus Fundo douchevloerelement bedraagt 14 cm.

„Het eenvoudige onderbouwpakket 
in een complete set.“

… positioneren en de afvoer plaatsen … … Fundo Primo installeren, klaar!Elementen met wedi 610 verlĳmen …
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Onderbouwconstructies

snel en eenvoudig
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Afvoeren en roosters

wedi Fundo | Gootafdekkingen

De hoogwaardige afdekkingen van geborsteld roestvrĳ staal completeren

de designpretentie van de wedi Fundo Riolito neo, Fundo Plano Linea en de

Fundo Riolito / Riofino douchevloerelementen. 

» Uitvoeringen: standaard , exclusief  en betegelbaar 







wedi Fundo Fino | afvoerroosters

Speciaal voor de Fundo douchevloerelementen biedt wedi

talrĳke roosters – van klassieke en moderne roosters tot

en met roosters uit massief rvs.

Inloopdouches
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wedi Fundo afvoeren

Bĳ iedere inloopdouchevloer biedt wedi de passende afvoertechniek. Dankzĳ een geringe

opbouwhoogte en een waterdichte veiligheid in het totaalsysteem zĳn deze systemen

ideaal voor nieuwbouw en renovaties. Daarbĳ kunt u kiezen uit verschillende varianten

voor verticale en horizontale uitvoeringen.

» Uitvoeringen: verticaal en horizontaal in DN 50 / DN 70 en in een extra lage  

Minimax, DN 40

» Bij alle Fundo vloerelementen kunnen uitsluitend de wedi afvoersystemen 

voor Fundo worden toegepast.

Buitengewoon eenvoudig en vooral veilig in het gebruik.

„Veiligheid gegarandeerd: Voor elke vereiste
een technisch perfect afvoersysteem.“
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Gegarandeerd 
veilig totaalsysteem
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» Fundo afvoer, horizontaal, DN 50

64

Horizontale afvoeren voor ondergronden op basis van cement

Horizontale afvoeren op houten ondergronden

» Fundo afvoer, horizontaal, DN 50

» Fundo afvoer Riofino, horizontaal, DN 50

» Fundo afvoer Riolito, horizontaal, DN 50

» Fundo afvoer Mini-Max, horizontaal, DN 40

waterdicht gemaakte
dekvloer met
contactgeluidsisolatie

40

⍁118,5

900

Ø 229

50

10
2

50
,5

tegellijmwedi Fundo afdichtset

mortel of cementgebonden
uitvulling

Fundo douchevloerelement

wedi bouwplaat 6 mm

wedi Fundo afdichtset
of wedi 610

81

Fundo douchevloerelement

wedi bouwplaat 40 mm

houten balk

houten vloer

bekistingselement

wedi bouwplaat 40 mm

wedi Fundo afdichtset
of wedi 610

wedi Fundo afdichtset
of wedi 610

⍁118,5

900

110

Ø 229
tegellĳm

grondlaag

mortel of cementgebonden uitvulling
dragend element
voor de afvoer

40

80

7

20

80

Afvoertechniek van de nieuw s

Inloopdouches
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waterdicht gemaakte 
dekvloer met 
contactgeluidsisolatie Fundo douchevloerelement

verticale 
afvoer 

wedi bouwplaat 6 mm

40 20

(900 )

14
6

92

Ø50

Ø110

120

230

52
20

tegellijm 

7

mortel M2,5 
of M10 (EN 998-2)

brandstop

kernboring Ø160 mm

wedi Fundo afdichtset 
of wedi 610wedi Fundo afdichtset 

Verticale afvoeren voor ondergronden op basis van cement

Verticale afvoeren met brandstop

» Fundo afvoer, verticaal, DN 50

» Fundo afvoer, verticaal, DN 70

» Fundo afvoer Riofino, verticaal, DN 50

» Fundo afvoer Riolito, verticaal, DN 50

» Fundo afvoer, verticaal, DN 50 met brandstop

» Fundo afvoer Riofino, verticaal, DN 50 met brandstop

» Fundo afvoer Riolito, verticaal, DN 50 met brandstop

Fundo douchevloerelement

wedi bouwplaat 6 mm

wedi Fundo afdichtset
of wedi 610

waterdicht gemaakte
dekvloer met
contactgeluidsisolatie

tegellijm

mortel of cementge-
bonden uitvullingwedi Fundo afdichtset

40

92

7

Ø 50

Ø 110

900

⍁ 188,5

Ø 229

kernboring Ø 120 mm

52

14
6

randisolatiestrook

w ste generatie
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wedi Nonstep Plus
Contactgeluidsisolatie voor starre,
vlakke ondergronden
» pagina 68

wedi Nonstep Plan
Contactgeluidsisolatie voor oneffen on-
dergronden
» pagina 69

wedi 610

Unieke lijm en afdichtmiddel voor het af-
dichten van naden bij de wedi bouwplaten
» pagina 72

wedi afdichtsets

Afdichtsets voor Fundo douchevloerele-
menten en voor de Balco bouwplaat 
» pagina 75

wedi Tools
Hoogwaardige montagematerialen 
speciaal voor wedi-systemen
» pagina 76
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Hoogwaardig en op elkaar afgestemd!

Systeemcomponenten

67

wedi Subliner Flex
Ontkoppelingsbanen voor de duurzame
bescherming van de keramische laag
» pagina 70

wedi Subliner Dry & Flex
Afdichting en ontkoppeling, 
ook voor buiten
» pagina 71

wedi Subliner Dry
Dunne afdichtbanen voor verlijming
» pagina 70
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wedi Nonstep Plus

Nonstep Plus Lengte: 1200 mm  Breedte: 600 mm  Dikte: 12 mm
Nonstep Plan Lengte: 1200 mm  Breedte: 600 mm  Dikte:  6 mm

Systeemcomponenten

Contactgeluidsisolatie

met tegelvloer 16 dB

wedi Nonstep Plus – De wedi Nonstep Plus contactgeluidsisolatie bestaat uit een 

6 mm wedi bouwplaat die fabrieksmatig zó verlijmd is met een 5 mm rubbermatdat

een sponningverbinding ontstaat. De contactgeluidsisolatieplaat wordt als ontkop-

peling onder keramische vloerbedekkingen, laminaat of kant-en-klaar parket gelegd.

„Contactgeluidsisolatieplaten
voor starre, vlakke onder-
gronden …
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wedi Nonstep Plan

Het leggen van wedi Nonstep Plus en wedi Nonstep Plan is heel eenvoudig
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Contactgeluidsisolatie

met tegelvloer 14 dB

wedi Nonstep Plan – De wedi Nonstep Plan contactgeluidsisolatie is een dunne mat van

rubbergranulaat met een flexibele, minerale laag die wordt toegepast voor de ontkoppeling

onder keramische vloerbedekkingen, laminaat of kant-en-klaar parket.

… en speciaal voor vloeren
met kleine oneffenheden.“
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wedi Subliner

wedi Subliner Dry | Afdichtbaan

Dunne, scheuroverbruggende afdichtbaan van een uiterst scheurbestendige poly-

ethyleenfolie die aan twee zĳden is bekleed met een speciaal vlies dat zorgt voor 

een optimale hechting aan voorbehandelingsproducten voor ondergronden. Voor

een snelle afdichting bĳ projecten met een tĳdsbeperking in combinatie met keramische

tegels, platen en natuursteen voor wanden en vloeren binnen.

Gekeurd en toegelaten voor toepassingsgebied A0.

wedi Subliner Flex | Ontkoppelingsbaan

De scheuroverbruggende ontkoppelingsbaan voor wand- en vloeroppervlakken binnen

bestaat uit een stabiele weefselwapening die aan twee zĳden bekleed is met een speciaal

vlies dat zorgt voor een optimale hechting aan voorbehandelingsproducten voor onder-

gronden.

Lengte: 500 tot 3000 cm  Breedte: 100 cm

Systeemcomponenten
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Banen op maat snĳden … … banen leggen … … zo nodig naden afdichten.

„2-in-1 – afdichting en ontkoppeling in
één enkele werkgang.“

wedi Subliner Dry & Flex
Flexibele, scheuroverbruggende afdicht- en ontkoppelingsbaan van een uiterst scheurbestendige

polyethyleenfolie die aan beide zĳden is bekleed met een speciaal vlies dat zorgt voor een 

optimale hechting aan voorbehandelingsproducten voor ondergronden. Voor een snelle 

afdichting bĳ projecten met een tĳdsbeperking in combinatie met keramische tegels, platen

en natuursteen voor wanden en vloeren binnen en buiten. Deze speciale baan zorgt voor 

een beter spanningsevenwicht bĳ plotselinge temperatuurschommelingen.

Gekeurd en toegelaten voor de toepassingsgebieden A0 en B0.

Snel en veilig gelegd
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Ideaal ook
voor buiten
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wedi 610

Systeemcomponenten
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wedi 610 – Voor alle zekerheid. Als veelzijdig toepasbaar lijm- en afdichtmiddel uit

één component is wedi 610 vooral geschikt voor waterdichte naden tussen 

o.a. bouwplaten. Bovendien beschikt het product over een uitstekende weers- 

en chemicaliënbestendigheid en is vrij van oplosmiddelen, siliconen en PCP’s. 

Als bouwtechnisch goedgekeurd systeem verkort de combinatie van wedi 610 

en de wedi bouwplaten de verwerkingsduur tot maar liefst 50 % omdat geen 

verdere waterdichting vereist is – ook niet bij hoogbelaste toepassingen.

„Lijmen en tegelijkertijd 
100 % waterdicht maken.“

Waterbestendige bekleding met I-Board Verlĳmen van vloerplaten

Sterke hechting in één enkele werkgang
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Geen extra afdichting

noodzakelijk
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wedi systeemchemie

Systeemcomponenten
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wedi afdichtsets | Speciaal afgestemde afdichtsets

Voor de wedi Fundo douchevloerelementen of voor het wedi Balco bouwplaatsysteem,

bent u met de bĳbehorende afdichtset verzekerd van het exact bĳpassende toebehoren

in de juiste hoeveelheid bĳ het juiste wedi product.

wedi bouwplaat Balco | Afdichtingsset

Emmer, bestaande uit tweecomponenten-afdichtingsmortel en wedi Tools af-

dichtband voor de flexibele afdichting van voegen. Voor de afdichting van de

voegen van bouwplaten Balco en de aansluitingen op de constructieve wand.
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wedi Tools

wedi Tools | Rozetten

De rozetten voorkomen dat de schroeven volledig in het XPS-schuim worden getrokken.

» Rozetten gegalvaniseerd of in rvs

wedi Tools | Metaalpluggen

Voor de duurzame bevestiging van de bouwplaatsystemen op oneffen ondergronden.

» Metaalpluggen gegalvaniseerd of in rvs

Systeemcomponenten
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wedi Tools | Koppelstukken

De sterke koppelstukken voor de eerste verbinding van de wedi bouwplaatsystemen

» koppelstukken wand, koppelstuk 90°, koppelstuk 180°

wedi Tools | Weefselband

Speciaal weefselband boor de bevestiging resp. overbrugging van bouwplaatnaden.

» Weefselband / zelfklevend weefselband op rollen van 125 mm of 600 mm breedte

wedi Tools | Afdichtingsband

Afdichtingsband voor de waterdichte aansluiting van wedi bouwplaten en wedi

Fundo op andere systeemvreemde materialen, zoals bĳv. dekvloeren, gipskarton enz.

» Afdichtingsband op rollen, afdichtingshoeken binnen, afdichtingshoeken buiten

wedi beschermvlies 

Beschermt hoogwaardige ondergronden tĳdens de verwerking tegen 

verontreinigingen en beschadigingen
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„Heel makkelijk te verw e
Op de vloer. En bij 

1

Reinigen en gronderen …

Wandtoepassing

1

Reinigen en gronderen …

1

Gewenste elementen op maat snĳden …

Vloertoepassing

Constructies

Wetenswaardigheden & techniek
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…  bouwplaat aanbrengen … … betegelen, klaar !

79

w erken. Op de wand. 
 het maken van constructies.“

2 3 4

… bouwplaten leggen, af dichten … … over het hele oppervlak versterken … … betegelen, klaar !

2 3 4

…  elementen met wedi 610 verlĳmen … … naden ver sterken … … betegelen, klaar !

2 3 4

Overal waar wedi bouwplaten in droge ruimtes worden toegepast, hoeven de naden alleen maar gewapend en niet waterdicht afgewerkt te worden.

Wetenswaardigheden:

… naden afdichten en versterken …
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„Uitzonderlijk snel in 
Sneller. Eenvou d

Naden afdichten & versterken

Omdat de wedi bouwplaten al 100 %
waterdichtzijn,worden alleen de naden
met wedi 610 waterdicht gemaakt en
vervolgens versterkt.

10:00 uur9:00 uur

Naden plamuren

De naden van de gebruikte platen 
zorgvuldig plamuren.

2

Bouwplaat aanbrengen

Als ideale ondergrond wordt de wedi
bouwplaat, ook op kritische ondergronden,
direct op de wand gemonteerd.

1

2

Platen aanbrengen

Ondergrond eerst gladmaken en gipskar-
tonplaten of soortgelijke bouwplaten in
de natte ruimte op de wand aanbrengen.

1

80

wedi 
systemen

Andere
systemen

Wetenswaardigheden & techniek
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n de vergelijkingstest.
u diger. Rendabeler. wedi.“

11:00 uur 14:30 uur dag 2

Begin van de betegeling

De platen kunnen worden betegeld
zonder wachttijd.

Afdichtende laag

Op het complete oppervlak minimaal
twee waterdichte lagen aanbrengen.

2e afdichtende laag

Droogtijden tussen de afzonderlijke 
afdichtende lagen ca. 3 uur en na de 
laatste laag en vóór het zetten van de 
tegels nog eens 12 uur.

Begin van de betegeling

Pas na de volledige droging kunnen de
tegels worden geplaatst. Voor dunne 
toplagen zoals bijv. pleisterwerk of verf
moet de ondergrond bovendien nog glad
gemaakt worden door het oppervlak
zorgvuldig te schuren.

3

3 4 5
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Uit de vergelĳking blĳkt:

Meer dan 18 uur sneller

bĳ een oppervlak van 15 m2
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Technische eigenschappen hardschuimkern

Geëxtrudeerd polystyreenhardschuim XPS

Druksterkte lange termĳn (50 jaar) ≤ 2% vervorming EN 1606 0,08 N/mm2

Druksterkte/-spanning bĳ 10% vervorming EN 826 0,25 N/mm2

Bĳbehorende elasticiteitsmodulus EN 826 10 – 18 N/mm2

Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 13164 0,036 W/mK

Treksterkte EN 1607 0,45 N/mm2

Afschuifsterkte EN 12090 0,2 N/mm2

Afschuifmodulus EN 12090 7 N/mm2

Volumieke massa EN 1602 32 kg/m3

Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ) EN 12086 100

Wateropname bĳ langdurige onderdompeling EN 12087 ≤ 1,5 Vol.-%

Capillariteit 0

Lineaire uitzettingscoëfficiënt 0,07 mm/mK

Temperatuurgrenzen -50 / +75 °C

Brandgedrag DIN 4102 B1

Brandgedrag EN 13501 E

GWP-waarde blaasgas (koolstofdioxide) 1

Dampwering (gepolĳste epoxyharsdampwering) 1,5 mm

Equivalente luchtlaagdikte, Sd-waarde (epoxyharsdampremmende laag) 283 m

Waterdampdiffusieweerstandsgetal (μ) EN 12086 188571

Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 13164 0,036 W/mK

Brandgedrag DIN 4102-1 (bĳ 4 mm plaatdikte) B2

Brandgedrag EN 13501 E

Technische eigenschappen wedi bouwplaat

Brandgedrag DIN 4102-1 (bĳ 4 mm plaatdikte) B2

Geluidsisolatiewaarde NEN EN ISO 140-3 (bĳ 12,5 mm plaatdikte) Rw,P 23 dB

Brandgedrag EN 13501 E

Buigbelasting volgens DIN 53293 (geldt voor de wedi bouwplaat van 10, 12,5 en 20 mm) 3900 kPa (gemiddelde waarde)

Hechttreksterkte 0,28 N/mm2

Gewicht van wedi bouwplaat (1250 x 600 x 4 mm) tot wedi bouwplaat XXL (2500 x 1200 x 50 mm) 2,7 Kg tot 13,8 Kg

Lineaire warmteuitzettingscoëfficiënt 0,02 mm/mk

Technische eigenschappen wedi bouwplaat Vapor

Wetenswaardigheden & techniek
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Warmte-isolatiewaarden wedi bouwplaat

Warmte-isolatiewaarden wedi bouwplaat Balco

Warmte-isolatiewaarden wedi bouwplaat Vapor

0799 (System 2+)

13
0799-CPD-132

DoP 0001

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51
48282 Emsdetten

ETA-13/0385
ETAG 022 Teil 3

Bausatz mit wasserdichten Platten 
und weiteren Komponenten zur 
Herstellung einer Abdichtung 
unter einer Nutzschicht für die 
Verwendung in innen liegenden 
Nassbereichen 

deklarierte Produkt- und System-
eigenschaften siehe Anhang 1 der 
ETA-13/0385

 14/5126
 00/3675
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1) Bĳ de bepaling van de warmteweerstand Rd werd voor de isolatieberekening de warmtegeleidingcoëfficiënt lambda declared gebruikt.

Nominale dikte [mm] Warmteweerstand Rd 1) [m2 x K/W]

10 0,22

20 0,51

50 1,34

Nominale dikte [mm] Warmteweerstand Rd 1) [m2 x K/W]

14 0,30

21,5 0,51

51,5 1,34

Nominale dikte [mm] Warmteweerstand Rd 1) [m2 x K/W]

4 0,108

6 0,167

10 0,229 

12,5 0,3

20 0,514

25 0,657

30 0,800

40 1,086

50 1,371

60 1,657

80 2,229

100 2,800
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Rolstoelbelastbaar vanaf minimum tegelformaat 50 × 50 mm

Glasmozaïek vanaf 3mm, minimum formaat 20 × 20 mm

Minimale opbouwhoogte: horizontale afvoer, DN 50 130 mm

Minimale opbouwhoogte: horizontale afvoer Mini Max, DN 40 97 mm

Minimale opbouwhoogte: verticale afvoer 40 mm

Afschot (van buitenzĳde vloerplaat tot buitenzĳde afvoeropening) (uitzondering: Fundo Nautilo, 28 mm) 18 mm

Waterdichtheid getest 1,5 bar

Brandgedrag EN 13501-1 E

Technische eigenschappen wedi Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat 50 × 50 mm

Minimale opbouwhoogte 65 mm

Afschot (van buitenzĳde Fundo-Plano douchevloerplaat tot buitenzĳde afvoer) ≥ 2,4%

Frame voor het rvs-rooster (vast in het element) 136 × 136 × 8 mm

RVS-rooster 132 × 132 mm

Opbouwframe 136 × 136 × 24,7 mm

Afvoercapaciteit 0,50 l/s ; 30,0 l/min

Technische eigenschappen Fundo Plano | Horizontale afvoer (in het element vast geïntegreerd) DN 40

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat 50 × 50 mm

Glasmozaïek vanaf minimum formaat 20 × 20 mm

Minimale opbouwhoogte: horizontale afvoer, DN 50 130 mm

Minimale opbouwhoogte: horizontale afvoer Riolito / Riofino Mini Max, DN 40 97 mm

Minimale opbouwhoogte: verticale afvoer, DN 50 40 mm

Afschot (van buitenzĳde vloerplaat tot buitenzĳde afvoeropening) 18 mm

Brandgedrag EN 13501-1 B2

Technische eigenschappen Fundo Ligno

Afvoercapaciteit Fundo afvoer Mini Max, horizontaal, DN 40 0,54 l/s ; 32,4 l/min

Afvoercapaciteit Fundo afvoer, horizontaal, DN 50 0,80 l/s ; 48,0 l/min

Afvoercapaciteit Fundo afvoer, verticaal, DN 50 1,00 l/s ; 60,0 l/min

Afvoercapaciteit Fundo afvoer, verticaal, DN 70 0,88 l/s ; 52,8 l/min

Technische eigenschappen Fundo Primo / Trollo / Borgo / Nautilo afvoeren

Wetenswaardigheden & techniek
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Rolstoelbelastbaar vanaf minimum tegelformaat 50 × 50 mm

Glasmozaïek vanaf minimum formaat 20 × 20 mm

Minimale opbouwhoogte afhankelĳk van de afvoer: horizontale afvoer, DN 50 130 mm

Minimale opbouwhoogte afhankelĳk van de afvoer: horizontale afvoer Riolito / Riofino Mini Max, DN 40 97 mm

Minimale opbouwhoogte afhankelĳk van de afvoer: verticale afvoer, DN 50 50 mm

Afschot (van buitenzĳde Riolito & Riofino douchevloerplaat tot buitenzĳde afvoer) 15 mm

Waterdichtheid getest 1,5 bar

Brandgedrag EN 13501-1 E

Technische eigenschappen Fundo Riolito neo, Riolito & Riofino

Fundo Riolito neo / Riolito / Riofino afvoergoten lengtes 300 tot 1100 mm

Afvoercapaciteit Fundo Riolito neo / Riolito / Riofino afvoer, horizontaal, DN 50 0,80 l/s ; 48,0 l/min

Afvoercapaciteit Fundo Riolito neo / Riolito / Riofino afvoer Mini Max, horizontaal, DN 40 0,40 l/s ; 24,0 l/min

Afvoercapaciteit Fundo Riolito neo / Riolito / Riofino afvoer, verticaal, DN 50 1,12 l/s ; 67,2 l/min

Technische eigenschappen Fundo Riolito neo, Riolito & Riofino afvoeren

Rolstoelbelastbaar vanaf tegelformaat 50 × 50 mm

Totale opbouwhoogte incl. geïntegreerde afvoertechniek 70 mm

Afschot (van buitenzĳde Fundo-Plano Linea douchevloerplaat tot buitenzĳde afvoer) ≥ 1,19 %

Instelbare hoogte voor rvs-roosters 5 –25 mm

Fundo Plano Linea goten 300 tot 900 mm

Afvoercapaciteit 0,40 l/s ; 24,0 l/min

Technische eigenschappen Fundo Plano Linea | Horizontale afvoer (in het element vast geïntegreerd) DN 40
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Meer informatie over de wedi-systemen 
en het technische gebruik vindt u o.a. in 
de volgende documenten.

Brochures

Technische brochures

Installatievoorschriften

» Bouwsystemen

» Designelementen

» Spa- en wellnessprojecten

» wedi systeemwereld

» Productassortiment

» e. v. a.

» Bouwplaattoepassingen binnen

» Bouwplaattoepassingen buiten

» Afdichten en ontkoppelen

» Maken van inloopdouches

» Bekleden, vormgeven en construeren

» Design en wellness

» De gedetailleerde installatievoorschriften

voor de wedi-systemen vindt u op het 

internet onder www.wedi.eu.
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Of u nu een privé- of zakelĳke klant bent, een verwerker, architect of investeerder –

we garanderen u bĳ ieder product absolute professionaliteit en verheugen ons op uw

uitdaging.

Als systeemaanbieder en premiummerk hechten wĳ veel waarde aan kwaliteit: Kwaliteit

bĳ de producten en systemen, kwaliteit bĳ de medewerkers, kwaliteit bĳ de projectre-

geling en kwaliteit in de dialoog met u.

Bezoek ons op www.wedi.eu

We hebben daar voor u verdere documenten, zoals bĳvoorbeeld veiligheidsinforma-

tiebladen, technische informatiebladen, technische tekeningen, aanbestedingsteksten

en een groot aantal duidelĳke verwerkingsvideo's.

„We verheugen 
ons op uw bezoek
www.wedi.eu“

Nog vragen?

Voor vragen, suggesties of verdere informatie kunt u
te allen tijde contact met ons opnemen. Wii verheugen
ons reeds.

www.wedi.eu
Tel.: +49 2572 156-127
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wedi bouwplaatsystemen

wedi inloopdouches

wedi afdichting en ontkoppeling wedi ondersteuning

wedi nuttige hulpmiddelen

wedi systeemchemie

wedi design

wedi wellness

wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 · 48282 Emsdetten · Duitsland
Telefoon +49 2572 156-0 · Fax +49 2572 156-133
info@wedi.de · www.wedi.eu
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