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LET OP Gehard veiligheidsglas. Voorzichtig hanteren
Zet de glaswand niet op een van de punten, 

                       want daardoor kan hij breken

！ ! 
                       

.

Links

Rechts

AXM90/AXM10/AXM12 
Montagehandleiding

Set A (page 4-10)
AXM90/10/12 AXM01+

Set B (page 11-17)
AXM90/10/12 AXM02+AXR90+
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Binnenzijde Binnenzijde

Binnenzijde

Buitenzijde
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0-15mm

cleaning wipe

Reinig de glazen rand met No. 22.
Verwijder de dubbelzijdige tape een klein
beetje en plak de strip tegelijkertijd op de glasrand. 

Binnenzijde
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Buitenzijde Buitenzijde

Buitenzijde
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Buitenzijde

Binnenzijde

Kunststof

Metaal

Metaal

Kunststof

Zet de schroeven
vast met 9-10 N.m
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Binnenzijde

Magnetische strips
trekken elkaar aan.

Aanpasbare strip kan afgescheurd
worden tot de wenselijke lengte.
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Binnenzijde

Vast paneel

Verwijder afdekstrip
van dubbelzijdige tape.

lang

gelijke
afstand

Verwijder afdekstrip
van dubbelzijdige tape.

Verwijder afdekstrip
van dubbelzijdige tape.
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SET B
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A(mm) B(mm)

867~882AXR90

56

869~884AXM90

1169~1184AXM12

969~984AXM10

Binnenzijde

Binnenzijde

Buitenzijde
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Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling. 
Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.

0-15mm
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Buitenzijde Buitenzijde

Buitenzijde

Binnenzijde

Reinig de glazen rand met No. 22.
Verwijder de dubbelzijdige tape een klein
beetje en plak de strip tegelijkertijd op de glasrand. 

Magnetische strips trekken elkaar aan.

of keer het om
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Buitenzijde

Binnenzijde

Kunststof

Metaal

Metaal

Kunststof

Zet de schroeven
vast met 9-10 N.m
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Aanpasbare strip kan afgescheurd
worden tot de wenselijke lengte.
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Binnenzijde

Verwijder afdekstrip
van dubbelzijdige tape.

lang

gelijke
afstand

Verwijder afdekstrip
van dubbelzijdige tape.

Verwijder afdekstrip
van dubbelzijdige tape.

Vast paneel
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PH=6.8~7.2 PH<6.8 ; PH>7.2
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