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Montage zie blz. 31

 Veiligheidsinstructies

• Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en 
snijwonden handschoenen worden gedragen.

• Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische 
doeleinden en voor de lichaamreiniging worden 
gebruikt.

• Het product mag niet als handgreep worden gebruikt. 
Er moet een aparte handgreep gemonteerd worden.

• De doucheslangen zijn alleen geschikt voor de 
aansluiting van douches aan kranen. Een versper-
ring ná de doucheslang in de stroomrichting is niet 
toelaatbaar. 

Montage-instructies

• Vóór de montage moet het product gecontroleerd 
worden op transportschade. Na de inbouw wordt 
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

• De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige 
normen.

• De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlijnen moeten nageleefd worden.

• Thermostaat: Bediening / Montage zie bijgevoegde 
brochure

• Bij de montage van het produkt door een vakkundige 
installateur moet men erop letten dat het bevestigings-
oppervlak op één oppervlak zit (dus geen opliggende 
voegen of verspringende tegels), de wand geschikt is 
voor montage van produkten en zeker geen zwakke 
plekken bevat. De bijgevoegde schroeven en duvels 
zijn alleen geschikt voor beton. Bei andere wand-
soorten dient u te letten op de voorschriften van de 
fabrikant van de schroeven en duvels.

• Optimal funktioneren gegarandeerd bij kombinatie 
met Hansgrohe handdouche en doucheslang.

• Het bij de hoofddouche verpakte zeefje moet worden 
ingebouwd om vuil uit de waterleiding te weren. 
Vuil uit de leidingen kan de werking van de hoofd-
douche negatief beïnvloeden en/of de hoofddouche 
beschadigen. Voor deze schade is Hansgrohe niet 
verantwoordelijk.

• Bij een druk onder 0,2 MPa (2 bar) mag de gebruikte 
EcoSmart (debietbegrenzer) uit de sproeier verwij-
derd worden. Bij een druk boven 0,2 MPa mag de 
EcoSmart niet verwijderd worden. 

Nederlands

Toebehoren (behoort niet tot het 
leveringspakket)

Maten (zie blz. 34)

Doorstroomdiagram  
(zie blz. 35)

opvulschijf verchroomd #97450000 (zie 
blz. 32)

Keurmerk (zie blz. 40)

Reinigen (zie bijgevoegde bro-
chure)

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Symboolbeschrijving

Service onderdelen (zie blz. 36)

XXX = Kleuren
000 = verchroomd
400 = wit/verchroomd

Bediening (zie blz. 33)

Technische gegevens

Werkdruk: max.  max. 0,6 MPa
Aanbevolen werkdruk:  0,2 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water:  max. 60°C
Thermische desinfectie:  max. 70°C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!
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26521XXX

94246000

95659000 
(EcoSmart® 9 l/min)

97709000

97709000

96179000

96179000

97450000

96275000

97651000 

96275000

96189000

26519000

28271000 
(1,60 m)

98058000
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P-IX DVGW SVGW WRAS KIWA NF ACS ETA

26622XXX P-IX 28001/IB CO0505 X X X X

26623XXX P-IX 28001/IB CO0505 X X X X

26632XXX P-IX 28216/IB X X X

26633XXX P-IX 28216/IB X X X

DIN 4109

P-IX 28001/IB

DIN 4109

P-IX 28216/IB


